
Concept φωτισμού: 2 στρώσεις φωτισμού (γενικός + εκθεσιακός)

1. Γενικός φωτισμός με κρεμαστά ευθύγραμμα προφίλ άμεσου / έμμεσου φωτισμού 

α) γενικός φωτισμός φουαγιέ > μέσω κρεμαστών φωτιστικών (γραμμικά φωτιστικά άμεσου / έμμεσου φωτισμού) σε ύψος 4,00μ 

από τελικό δάπεδο / CRI ≥ 90, CCT = 3000K (λευκό θερμό) ≥ 60.000h L80B10 MacAdam≤3

&

β) εκθεσιακός φωτισμός φουαγιέ > μέσω κρεμαστών ραγών μήκους που φέρουν φωτιστικά σώματα τύπου LED σποτ σε ύψος 

4,00μ από τελικό δάπεδο / CRI ≥ 90, White Tuning CCT = 2700K - 65000K (Θερμό λευκό – ουδέτερο λευκό – ψυχρό λευκό) 

≥ 50.000h L80B10 MacAdam≤3

• Επιλέχθηκαν κρεμαστές ράγες και όχι χωνευτές στην ψευδοροφή για την επίτευξη καλύτερου κάθετου φωτισμού στα εκθεσιακά 

πάνελ. Αν είχαμε χωνευτές ράγες, τότε οι φωτεινές πηγές θα ήταν ψηλότερα με αποτέλεσμα το φως να προσπίπτει υπό μεγάλη 

γωνία.

• Ύψος κρέμασης φωτιστικών γενικού φωτισμού ίδιο με το ύψος κρέμασης φωτιστικών εκθεσιακών φωτισμού για αποφυγή 

σκιάσεων (στα h = 4,00m).

• Επιλογή φωτιστικού άμεσου / έμμεσου προκειμένου να φωτίζεται με χαμηλή ένταση και η οροφή > δυνατότητα περισσότερων 

σεναρίων φωτισμού (πχ στην περίπτωση έκθεσης, έμμεσος γενικός φωτισμός & εκθεσιακός) με χρήση ανεξάρτητου 

ασύρματου ελέγχου Bluetooth, μια συσκευή ελέγχου ανά φωτιστικό (και εκθεσιακό και γενικό) και ξεχωριστά άμεσου και 

έμμεσου φωτισμού στα γραμμικά προφίλ.

Φωτισμός φουαγιέ του νέου κτιρίου του τμήματος Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής του ΠΑΔΑ, 
επί της οδού Πειραιώς (Ε=265μ2)
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1. ΓΕΝΙΚΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ

Κρεμαστό γραμμικό φωτιστικό άμεσου / έμμεσου φωτισμού

με ενσωματωμένους drivers και ασύρματο έλεγχο bluetooth
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Φωτιστικό A: Downlight Φωτεινό τμήμα 3 μέτρων που φωτίζει όλο προς 

τα κάτω μόνο | ισχύς φωτιστικού 50W-60W ανά 3m | ασύρματος 
έλεγχος  bluetooth

Φωτιστικό B: Up/Downlight Φωτεινό τμήμα που φωτίζει και προς τα 

πάνω και προς τα κάτω | ισχύς φωτισμού 100W-120W ανά 3m και στις 
2 κατευθύνσεις | ξεχωριστός ασύρματος έλεγχος bluetooth προς τα 

κάτω και ξεχωριστός προς τα πάνω 
+ Ανάρτηση μήκος 1.20…1.50μ

Τα φωτιστικά θα συνδέονται συνεχόμενα για 12 μέτρα γραμμικό προφίλ 
(3 12μετρα συνολικά) | Το συνεχόμενο προφίλ θα απαρτίζεται από 2 

τεμάχια Α και 2 τεμάχια Β | 
Το ένα συνεχόμενο  προφίλ 9 μέτρων | απαρτίζεται από 2 τεμάχια Β και 

1 τεμάχιο Α

Υπάρχει και 1 φωτιστικό τύπου Α ανεξάρτητο 3 μέτρων
Τα φωτιστικά Α και Β θα πρέπει να συνδεθούν 3 φορές για 12μ 

συνεχόμενα [Α+Β+Α+Β] και μια φορά συνεχόμενα για 9μ [Β+Α+Β]



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Σύστημα εκθεσιακού φωτισμού σε κρεμαστές ράγες με χρήση ασύρματου ελέγχου Bluetooth με σποτ τεχνολογίας LED COB, 

κυλινδρικού σχήματος, ισχύος 25W - 30W, CRI ≥ 90, μεταβλητής δέσμης φωτισμού εύρους 10ο με 60ο, δυνατότητα ρύθμισης 

φωτεινής ροής (dimming) με ασύρματο έλεγχο Bluetooth, φωτεινής απόδοσης ≥ 95lm/W, White tuneable με εύρος 

συσχετιζόμενης θερμοκρασίας χρώματος 2700Κ-6500Κ και διάρκεια ζωής ≥ 50.000h L80B10 με 5ετή εγγύηση. MacAdam≤3

2. ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ
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Κρεμαστή ράγα τριφασική ή μονοφασική 

κατάλληλη για ασύρματο έλεγχο   
Μήκος 108 μέτρα, Σύνδεσμοι: 12 γωνίες, 16 ταφ, 20 

ευθείες
Και αναρτήσεις 1.5 m
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Σύστημα εκθεσιακού φωτισμού σε κρεμαστές ράγες με σποτ τεχνολογίας LED COB, κυλινδρικού σχήματος, όπως περιγράφεται 

στην προηγούμενη διαφάνεια.

2. ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ
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σύστημα κρεμαστής τριφασικής ράγας σε ύψος +4.00,
με φωτιστικά τύπου σποτ μεταβλητής δέσμης (100-600)
και ενσωματωμένο dimmer (max 20 σποτ / πλαίσιο 12x3)

custom-made κρεμαστό γραμμικό φωτιστικό -
καθ'όλο το μήκος δίνει καθοδικό φωτισμό (downlight) &
ανά 1μ. - για εξοικονόμηση κόστους - δίνει και ανοδικό φωτισμό
(δηλαδή είναι down/up light)

ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΟΨΗΣ ΜΕ ΘΕΣΕΙΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ
ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΟΨΗΣ ΜΕ ΘΕΣΕΙΣ ΓΡΑΜΜΙΚΩΝ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 

ΠΛΑΙΣΙΑ ΡΑΓΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΩΝ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΤ ΤΟΥ ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ

3

Στο μπλε τμήμα υπάρχει μόνο downlight, στο 
πορτοκαλί τμήμα up και down light
Χρήση ασύρματου ελέγχου για το dimming

Στο μαύρα πλαίσια τοποθετούνται 50 σποτ
Χρήση ασύρματου ελέγχου για το καθένα 
ξεχωριστά για έλεγχο dimming και white tuning
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